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Teclado inalambrico

El teclado inalámbrico de la serie DS-PK1-E-WB se puede 

conectar a AX PRO para controlar y operar la alarma. 

También puede notaralarma por indicador y zumbador.

Características

● Comunicación inalámbrica bidireccional de 433MHz

● Cifrado AES-128
 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

● Armado presente/ausente, desarmado, borrado de alarma para un área específica o 
todas las áreas

● El LED indica el área programada

● Alarma de incendio, alarma de pánico y alarma médica de un solo toque. Alarma 

silenciosa/audible seleccionable, etc.

● Control de salida

● Diseño completo de teclas táctiles con retroiluminación LED

● Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación

● Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación

● Batería fácil de reemplazar

●Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

Modelos Disponibles

DS-PK1-E-WB (433MHz)

 



 

            

Especificaciones 
 

Modelo DS-PK1-E-WB 

RF 

Frequency 433 MHz 

Modulation 2GFSK 

Distance 900m (open area) 

Interface & component 

Tamper switch Supported, front and rear panel tamper-proof 

Power switch Power on/off 

Buzzer Supported 

Indicator 
4: fault (orange), enrollment/signal (red/green), arm(blue), 

disarm(green) and alarm (red) 

Backlight white 

Key 

Number key: 0 to 9  

Function key: *, #, stay arming, away arming, disarming, 

and output 

Application & protocol Protocol Tri-X, two-way communication 

Electrical & battery 

Power Consumption 

Quiescent current: 180 uA 
Max current: 251mA 

Voltage: 1.5 VDC 

Battery type Four AA batteries 

Battery life span Standby time more than two years 

Others 

Operation humidity 10% to 90% (No condensing) 

Operation temperature -10 °C to +55 °C (-4 °F to +122 °F)  

Color White 

Installation Screw mounting 

Dimension (W x H x D) 140 (5.50") x 86 (3.38") x 22 (0.87") mm 

Weight 
Without batteries: 151 g (5.33 oz), and 23 g (0.81 oz)each 

battery 

Approvals 

FCC Supported 

CE/CB Supported 

RCM Supported 

Rohs/Reach/WEEE Supported 
 



 

 

 

 
 

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

+54 9 341 6799822 +54 9 341 4577532

+54 9 341 6708000

rosarioseguridadok

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

https://www.facebook.com/groups/591852618012744/

Rosario Seguridad

+54 9 341 6591429
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