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O C3W Pro (4MP

Camara inteligente para el hogar

Camara de vision nocturna en color.

La C3W Pro —la actualizada camara de vision nocturna en color

de EZVIZ— cuenta con un algoritmo de |A para la deteccion de
personas y generar alertas mas precisas incluso en la oscuridad.
Puede mantener conversaciones bidireccionales con su familia

O sus visitantes dondequiera que se encuentre usando la aplicacion
EZVIZ instalada en su telefono movil. La tranquilidad

en la palma de la mano.

Transmision (‘ Vision nocturna Compresion de video
4M de 4 Mpx. @ en color H265 en formato H.265
= Deteccion de personas . Alertas de voz Q Audio bidireccional
H mediante tecnologia ((( personalizables \)
de IA

“A  Gradode proteccion @ Admite tarjetas
IP67 contra el polvo A2l microSD (hasta

y el agua 256 GB)



Detalles superiores con mayor resolucion.

iCubra un area mas grande y visualice mas detalles! Esta camara para exteriores de 4 Mpx. le permite visualizar videos e imagenes
con una resolucion superior a 1080p, lo que resulta excelente para un patio o un pasillo.

2MP (1920x1080) AMP (2560x1440)

T-%5 ROSARIO

V‘f’



Vision nocturna totalmente
en color como nunca la habia
vista.

Ahora, la vision nocturna se ilumina y se restaura
de forma vivida en color gracias a los dos focos
integrados y a sus lentes profesionales. Tan
avanzada que podra identificar rapidamente

los detalles mas importantes, como el color

de un coche que pasa. Vision nocturna en color

También le ilumina el camino a casa.

Los dos focos estan bien pensados. No solo consiguen que
laimagen en color sea una realidad de noche, sino que tambien
le ofrecen luz exterior que puede encender ap@a o=
quiera, y ademas puede ajustar el brillo. -
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Vision nocturna en blanco y negro
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O habilite la vision en color
cuando |o necesite. =

Si no necesita luminosidad extra, cambie la camara W
a la vision nocturna en blanco y negro en la aplicacion = '
EZVIZ y podra seguir viendo hasta una distancia

de 30 metros (98 pies). Hay un tercer modo de vision
nocturna increiblemente inteligente que enciende
automaticamente los focos al detectar movimiento
sospechoso, de modo que tanto las notificaciones
como las vistas remotas aparezcan a todo color. Modo de color Modo IR Modo inteligente

Deteccion de personas mediante
tecnologia de IA.

Actualizado a partir de la deteccion simple de movimiento, el algoritmo
de IA integrado detecta el movimiento de la forma humana de forma
inteligente en tiempo real. Cuando alguien entre en su area de deteccion
personalizada, recibira una alerta de inmediato.
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lalo
Máquina de escribir
C3W Pro 4MPX


Alertas personalizables. ik

. ::'“ = pla! ible Jalle[o
Ademas de los sonidos de alerta predeterminados, la camara también 7] k S W
le permite grabar tres mensajes de audio de 10 segundos para saludar | AN

b
s
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a los visitantes o para disuadirlos. Pruebe con algo como: «jHola! Puede | B
grabar «jBienvenido!» 0, quizas, «jAléjese de mi casal». Grabe cualquier _ . -~ T ,
mensaje, el limite es su creatividad. ' = \:?k

Hable como si estuviese alli.

No todas las camaras exteriores ofrecen comunicacion bidireccional.
La camara C3R Pro ha optimizado esta funcion con un altavoz de alta
fidelidad y un micréfono con una cobertura de captacion ultralarga,
de manera que pueda oir alto y claro. O hable como si estuviese alli.
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Conexion mejorada.

Gracias a su capacidad para penetrar las paredes y subsanar

las interferencias, la doble antena de la camara C3W Pro transmite
a larga distancia sin ningun problema. Disfrute de la seguridad

de instalar la camara en la puerta principal o en el jardin
manteniendo una conexion continua y fiable.

Ahorre dinero en almacenamiento
y ancho de banda.

Almacenamiento

La camara incluye la avanzada tecnologia de compresion de video

en formato H.265, con la que se consigue una mejor calidad

de video con sqlo la mitad del ancho de bandz? y del espacio Ancho de banda
de almacenamiento del formato de compresion

de video anterior (H.264).
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Resistente al agua y al polvo. ¥ M i

Con una caja metalica integral y proteccion de grado IP67, la camara ORI S e L
resiste la lluvia, el'sol, [as tormentas e incluso la nieve, proporcionandole : . i B el e
tranquilidad durante todo el ano. | ; 4N " SR TR S
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Facil instalacion.

La camara C3W Pro cuenta con una conexion
giratoria de 360° y una base para su instalacion

en techos y paredes de forma segura. En pocos
minutos tendra un sofisticado sistema de seguridad.
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Parametros del modelo wodel cs.caw-aoarawrre

Camara

(" Sensor de imagen
luminacién minima
Velocidad de obturacién

Lente

Montura del objetivo

Reduccidn digital del
ruido (DNR)

Rango dindmico amplio
\ (WDR)

CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7 in
0,01 lux a (F1,6, AGC ON); 0 lux con IR
Obturador autoadaptativo

2,8 mm a F1,6; angulo de vision: 100° (horizontal),
121° (diagonal) y 4 mm a f/1.6; dngulo de vision:
82° (horizontal) y 97° (diagonal)

M12
Reduccidn digital del ruido 3D

Rango dinamico amplio digital

Compresion

Compresion de video

Velocidad de bits de video

H.265 / H.264
Ultra-HD; HD; estandar. Velocidad de bits adaptativa.

General

4 Temperatura de
funcionamiento

Humedad
de funcionamiento

Fuente de alimentacion
Consumo de energia

Grado IP

Distancia de vision
nocturna (modo de vision

nocturna en blanco y negro)

Dimensiones

-30°Ca 60 °C (22 °F a 140 °F)
95 % o inferior (sin condensacién)

DC 12V/1A
Max. 6 W
IP67

30 m (98,43 ft) como maximo

72 mm x 72 mm x 150 mm (2.83" x 2.83" x 5.91")

Dimensiones del embalaje 252 mm x 110 mm x 92 mm (9.92" x 4.33" x 3.62")

Peso neto

395 g(0.87 Ibs)

Red

.

Tonos de alarma definidos

por el usuario

Vinculacion wifi
Protocolo
Protocolo de interfaz

Funcion general

Maxima velocidad de bits

Compatible

Vinculacion de punto de acceso
Protocolo del propietario de EZVIZ cloud
Protocolo del propietario de EZVIZ cloud

Antiparpadeo, doble transmision, latido,
proteccién de contrasefia, marca de agua

2M

Wifi

-

Estandar
Intervalo de frecuencias

Ancho de banda del canal

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Admite 20 MHz

J

Seguridad 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmision 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps
-
Imagen
/
Resolucién max. 2560 x 1440
Velocidad de fotogramas Max.: 30 fps; autoadaptativa durante
la transmision de red
-
Conexion

Almacenamiento

Red por cable

Ranura para tarjetas microSD (max.: 256 GB)

1 RJ45 (puerto Ethernet adaptativo de 10 M/100 M)




Contenido de la caja Certificaciones:

- Camara C3W Pro (4 Mpx.) de vision nocturna en UL/ FCC/ CE/WEEE / REACH / RoHS
color,

- adaptador de corriente (1,5 m);

- plantilla de montaje,

- juego de tornillos;

- kit de estanqueidad,

-y guia de inicio rapido.

G upo I nstal adores

ventas@osarioseguridad. comar (@) rosarioseguridadok  &d https://www.facebook. com groups/591852618012744/

@I +54 9 341 6708000 & Rosario Seguridad @ 8 +54 9 341 6591429
O & +54 9 341 6799822 ki Rosario Seguridad ® © +54 9 341 4577532

Aveni da Presidente Peron 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

https://www.ezvizlife.com/





