
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 NVRs SERIE DS-7100NI-Q1/P 

Entrada y transmisión de video

• Conectable a las cámaras de red de terceros. 

• Se pueden conectar hasta 8 cámaras de red 

Compresión y Grabación

• La compresión H.265 + / H.265 reduce efectivamente el espacio de almacenamiento y los costos 

• Grabación completa de canales a una resolución de hasta 4 MP 

Salida de video HD 

• Salida HDMI / VGA a resolución 1080p 

Almacenamiento y Reproducción 

• Reproducción de 1 canal a una resolución de 4 MP o 2 canales a una resolución de 1080p 

• Se puede conectar 1 disco duro SATA con capacidad de 6TB 

Función inteligente 

• Admite cruce de línea y detección de intrusos 

• Búsqueda inteligente para el área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción

Acceso a redes y Ethernet 

• Hik-Connect para una fácil administración de red 

• Interfaz de red Ethernet de 100 Mbps 

• Interfaces de red conmutadas integradas de 4/8 independientes a 100 Mbps 

Caracteristicas y funciones



 
 

 

  

Modelo DS-7104NI-Q1 / 4P DS-7108NI-Q1 / 8P 

Entrada de video Entrada de video IP 

4 canales 8 canales 

Resolución de hasta 4 MP 

Red 

Ancho de banda entrante 40 Mbps 60 Mbps 

Ancho de banda saliente 60 Mbps 

Salida de video 

Resolución de grabación 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF 

Resolución de salida HDMI 

/ VGA 

1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz 

Descodificación 

Formato de decodificación H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 

Vista en vivo / resolución de 

reproducción 

4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF 

Reproducción síncrona de 4 canales 8 canales 

Capacidad 1 canal @ 4 MP / 2 canales @ 1080p 

Administración de 

redes 

Protocolos de red TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP ™TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP ™

Disco duro 

SATA 1 interfaz SATA 

Capacidad Hasta 6 TB de capacidad para cada disco 

Interfaz 

externa 

Interfaz de red 1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 a 10 / 100Mbps 

interfaz USB 2 × USB 2.0 

Interfaz POE 

Interfaz 

4, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 

10/100 Mbps 

8, interfaz Ethernet autoadaptable 

RJ-45 10/100 Mbps 

Poder ≤ 36W ≤ 75W 

Estándar IEEE 802.3 af / at 

General 

Fuente de alimentación 48 VDC 

Poder ≤ 50W ≤ 90W 

Consumo (sin disco duro y 

PoE) ≤ 10 W 

Temperatura de trabajo -10 a + 55º C (+14 a + 131º F) 

Humedad de trabajo 10 a 90% 

Chasis Chasis 1U 

Dimensiones (W 

× D × H) 

200 × 205 × 48 mm (7.9 "× 

8.1" × 1.9 ") 

285 × 215 × 48 mm (11,2 

"× 8,5" × 1,9 ") 

Peso (sin disco duro) 

≤ 1 kg (2.2 lb) 

Especificaciones



 
 

 

Dimension 

For DS-7104NI-Q1/4P 

 

 

  
Unit: mm 



 
 

 

For DS-7108NI-Q1/8P 

 



 

 

 

 

Available Model 

 DS-7104NI-Q1/4P, DS-7108NI-Q1/8P 

04303002010111 
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Interfaces físicas 

Índice Nombre Índice Nombre 

1 Fuente de alimentación 5 5 Interfaz de red LAN 

2 
Interfaz VGA 6 6 Suelo 

3 Interfaz HDMI 7 7 
Interfaces de red con función PoE (4 interfaces para 

DS-7104NI-Q1 / 4P y 8 interfaces para 

DS-7108NI-Q1 / 8P) 

4 4 Interfaz USB 




