V4T RosoRo HIKVISION

DS-7600NI-Q2 SERIE NVR

Caracteristicas y funciones

entrada HD

+/H.265/ H.264 / H.264 + formatos de video H.265

Se puede conectar a las cdmaras de red de terceros
Hasta 16 camaras IP se pueden conectar

Grabacién de hasta 8 MP de resolucién

Soporta la visualizacion en vivo, el almacenamiento y la reproduccion de la cdmara conectada a velocidades de hasta 8 MP de resolucion

salida HD

salidas independientes HDMI y VGA

salida HDMI de video hasta 4K de resolucién (3840 x 2160)

HD Almacenamiento

2 interfaces SATA conectables para la grabacion y la copia de seguridad

H.265 + compresion reduce eficazmente el espacio de almacenamiento y los costes hasta en 75%

Transmision HD

1 auto-adaptable de interfaz de red 10/100/1000 Mbps

Varias aplicaciones

La gestion centralizada de camaras IP, incluyendo la configuracion, informacion de importacion / exportacion, visualizacion de la informacion en tiempo real, audio bidireccional,
actualizacion, etc.

Se puede conectar a camaras IP inteligentes de Hikvision y la grabacion, reproduccion y copia de seguridad de las alarmas de VCA se pueden realizar

se admite alarma de deteccién de VCA
La reproduccion instantanea de canal asignado durante el modo de visualizaciéon de multiples canales
La busqueda inteligente para el area seleccionada en el video; y la reproduccion inteligente para mejorar la eficiencia de la reproduccion

HIK-Connect para gestion de red facil

www.hikvision.com




Especificaciones

Modelo

De video / audio de

entrada

Red

Salida de video /

audio

Descodificacion

Administracion de

redes

Disco duro

Interfaz

externa

General

entrada de video IP

Audio bidireccional

ancho de banda de entrada 80 Mbps

HIKVISION

DS-7608NI-Q2 DS-7616NI-Q2
8-ch 16-ch
Hasta 8 MP de resolucion
1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1k Q)
160 Mbps

ancho de banda saliente 80 Mbps

Resolucion de grabacion 8 MP /6 MP /5 MP /4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF /

resolucion de

salida HDMI

resolucion de

salida VGA
Salida de audio
formato de decodificacion

Vista en vivo resolucion /

Reproduccion

reproduccion

sincronizada

Capacidad

Los protocolos de red

SATA

Capacidad

Interfaz de red
interfaz USB
Fuente de alimentacion
Poder

Consumo (sin disco

duro)

Temperatura de

trabajo
humedad de trabajo
Chasis

Dimensiones (W

xDxH)

Peso (sin disco duro)

2 CIF/CIF/ QCIF

1-ch, 4K (3840 x 2160) / 30 Hz, 1.920 x 1080p / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 /
60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz

1-ch, 1920 x 1080p / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz

1-ch, RCA (Linear, 1 KOhmios)
H.265/H.265 +/ H.264 / H.264 + /| MPEG4

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

8-ch 16-ch

1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p

TCP /IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS

2 interfaces SATA

Hasta 6 TB de capacidad para cada disco

interfaz Ethernet auto-adaptativo 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps
2xUSB 2.0

12 VvDC

<40W

< 15W

-10a+55°C (14a+ 131°F)

10 a 90%

chasis de 1U

385 x 315 x 52 mm (15.2 "x 12,4" x 2,0")

< 1kg (2.2 Ib)



HIKVISION

Interfaces fisicas

E & :
indice Descripcién indice Descripcion
1 Fuente de alimentacién 6 Interfaz VGA
2 Audio en 7 Interfaz USB
3 Interfaz HDMI 8 Suelo
4 Interfaz de red LAN 9 Interruptor de alimentacion
5 Salida de audio
Modelos disponibles
DS-7608NI-Q2, DS-7616NI-Q2
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