
La barrera giratoria de la serie DSK3B530X, con 14 pares de luces infrarrojas, está diseñada para detectar entradas o 
salidas no autorizadas. Alintegrarse con el sistema de control de acceso, la persona debe autenticarse para pasar por la 
calle presentando su tarjeta de identificación o credencial, o un código QR, etc. Se utiliza ampliamente en  ingresos y 
egresos de clubes, gimnasios,edificios de oficinas, hoteles, residencias, 



etc.

 14 pares de detectores de luz IR: Validación de permisos y 



antitailgating(adelantamiento).

   La luz LED indica la dirección de 



paso.

� Configuración válida de duración de pase: el sistema cancelará el permiso de paso si una persona no pasa por el

carril dentro del tiempo válido para 



adelantar.

� Admite altavoz y llavero de control remoto opcional, necesita pedir por separado.

DSK3B530X

Barrera oscilante



Motor

Fuente  de  alimentación

10  M/100  M  x  1

Peso

SÍ

Tarjeta  EM,  tarjeta  M1,  tarjeta  DESfire

Botón  de  salida

Ancho  del  carril

Vidrio  acrílico,  Tubo  de  acero  inoxidable,  Vidrio  templado

550,650,750,900,1100

Tipo  de  tarjeta

Con  embalaje:  1610  mm  (63,39'')  ×  410  mm  (16,14'')  ×  1255  mm  (49,41'');

Suelo

Interior  y  exterior

2

MCBF

100  a  240  VCA;  50  a  60  Hz

Rendimiento

Humedad  de  trabajo

Distancia  a  la  pared

Sistema

2

30  a  60  personas  por  minuto

Entrada  de  alarma

Acero  inoxidable  SUS304  de  1,5  mm  (0,06")

Longitud  del  pedestal 1500  milímetros

General

Sin  embalaje:  1500  mm  (59,06'')  ×  130  mm  (5,12'')  ×  1000  mm  (39,37'');

Material  de  barrera

Entorno  de  aplicación

Interfaz

14  pares

2

Base

20  °C  a  65  °C  (4  °F  a  149  °F)

Capacidad  de  la  tarjeta

Detectores  de  luz  infrarroja

Sí

El  rendimiento  real  se  ve  afectado  por  la  tasa  de  aprobación  de  las  personas  y  el  método  de  aprobación.

Ancho  del  pedestal

Salida  de  alarma

Servomotor

Material  del  pedestal

130  milímetros

(Neto)  Izquierda:  62,78  kg  (138,4  lbs);  Medio:  82,4  kg  (181,7  lbs);  Derecha:  64,78  kg  (142,8  lbs);

Interfaz  de  red

550  mm  a  1100  mm  (21,65"  a  43,31")

700.000

Configuración

40  W  (en  espera)

Material  de  barrera

Ancho  del  carril

Capacidad  del  evento

(Aproximado)  Izquierda:  101,18  kg  (223,1  lbs);  Medio:  45,54  kg  (286,4  lbs);  Derecha:  103,18  kg

Temperatura  de  trabajo

Vidrio  acrílico

Capacidad

Controlador  de  acceso  incorporado

≥  12  millones  de  veces

20  milímetros

Dimensiones

Control  de  bloqueo

700.000

Selección  de  módulos

1,2  m,  1,4  m,  1,6  m,  1,8  m

SÍ

Distancia  entre  la  barrera  y

Autenticación

(227,5  libras);

Consumo  de  energía

0%  a  95%  (sin  condensación)
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�  Especificación



� Dimensiónes

�  Modelo  disponible

DSK3B530XBASE

650

Barrera  abatible

Tipo  de  tarjeta EM,  M1,  Desfire

N /  A

Tarjeta,  cara,  código  QRModo  de  autenticación

Modelo  base

Tipo  de  control  remoto

DSK3B530X

Ancho  recomendado

Tipo  de  producto

Kefob  inalámbrico

868  MHz

� Accesorios
� Opcionales

DSK7SP01 DSK3B530XBASEKefob  inalámbrico

DSK7R01868

433  MHz

DSK7R01433
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