Con ColorVu, usted disfrutara de:

Todas las imagenes a continuacion fueron tomadas con la luz suplementaria APAGADA

- Representacion precisa del color
- Excelente rendimiento en entornos con poca iluminacién

ColorVu Camera

No es posible identificar el color Colores nitidos

- Informacion de color claramente capturado
- Detalles mas completos en comparacion con las imagenes en blanco y negro
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ColorVu Camera

Pérdida de detalles Detalles completos relacionados con el color

- Brillo equilibrado
- Super apertura F1.0 y sensor avanzado garantizan renderizado realista
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agenes coloridas :

VVision en color, incluso en la oscuridad
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Avanzadas Tecnologias Combinadas

para una Mayor Calidad de Imagen

Super apertura F1.0

Captura més luz para
producir una imagen mas
brillante.

lluminacion Agradable

La iluminaciéon complementaria

suave y calida garantiza imagenes

coloridas en entornos sin
iluminacion.

ColorVu Camera

HIKVISION

Sensor Avanzado

Mejora enormemente
la utilizacion de la luz
disponible.
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DS-2CE10DF3T-F
Céamara Tipo Bullet
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DS-2CE10DF3T-PF
Cémara Tipo Bullet
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DS-2CE12DF3T-F
Cémara Tipo Bullet

* Im&genes a color 24/7 con apertura F1.0
« Imagenes de alta calidad con 2 MP
*0.0005 lux

* WDR real de 130 dB, tecnologia 3D DNR
* Luz inteligente a 20m

* IP67

* Metal

*2.8mm/3.6mm/6mm

« Imagenes a color 24/7 con apertura F1.0
« Imagenes de alta calidad con 2 MP
«0.0005 lux

* WDR real de 130 dB, tecnologia 3D DNR
« Luz inteligente a 20m

*|IP67

« Plastico

*2.8mm/3.6mm/6mm

« Imagenes a color 24/7 con apertura F1.0
« Imagenes de alta calidad con 2 MP
+0.0005 lux

* WDR real de 130 dB, tecnologia 3D DNR
« Luz inteligente a 40m

*1P67

* Metal

«2.8mm/3.6mm/6mm
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DS-2CE70DF3T-MF
Cémara Tipo Turret
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DS-2CE70DF3T-PF
Cémara Tipo Turret
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DS-2CE72DF3T-F
Cémara Tipo Turret

* Im&genes a color 24/7 con apertura F1.0
» Imagenes de alta calidad con 2 MP
*0.0005 lux

* WDR real de 130 dB, tecnologia 3D DNR
« Luz inteligente a 20m

* |IP67

* Metal

*2.8mm/3.6mm/6mm
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« Imagenes a color 24/7 con apertura F1.0
« Imagenes de alta calidad con 2 MP
«0.0005 lux

* WDR real de 130 dB, tecnologia 3D DNR
« Luz inteligente a 20m

* P67

« Plastico

*2.8mm/3.6mm/6mm

« Imagenes a color 24/7 con apertura F1.0
« Imagenes de alta calidad con 2 MP
«0.0005 lux

* WDR real de 130 dB, tecnologia 3D DNR
« Luz inteligente a 40m

*|IP67

« Cuerpo principal: Metal / Caja: Plastico
*2.8mm/3.6mm/6mm



K Series DVR

DS-7204/08/16HQHI-K1(S)
DVR de 4/8/16 canales

« Entrada de video anal6gico 4/8/16 canales

* Resolucién de codificacion maxima de 4MP lite

* H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression

« Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

* Audio a través de cable coaxial

 Entradas de camara IP de hasta 6/12/24 canales (hasta 6MP)

* Méax. 800m para 1080p y 1200m para transmision de sefial
HDTVI 720p

» Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad

HIKVISION

DS-7216HQHI-K2(S)
DVR de 16 canales

« Entrada de video anal6gico 16 canales

* Resolucién de codificacion maxima de 4MP lite

* H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression

« Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

* Audio a través de cable coaxial

« Entradas de camara IP de hasta 24 canales (hasta 6MP)

* Mé&x. 800m para 1080p y 1200m para transmision de
sefial HDTVI 720p

« Soporta 2 HDD, hasta 10TB de capacidad por HDD

DS-7204/08HUHI-K1(S)
DVR de 4/8 Canales

« Entrada de video anal6gico 4/8 canales

* Resolucién de codificacion maxima de 8MP

* H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression

« Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

* Audio a través de cable coaxial

 Entradas de camara IP de hasta 8/16 canales (hasta 8MP)

* Max. 800m para 1080p y 1200m para transmision de sefial
HDTVI 720p

 Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad

M Series DVR

DS-7208/16HUHI-K2(S)
DVR de 8/16 Canales

» Entrada de video analdgico 8/16 canales

» Resolucion de codificacion maxima de 8MP

* H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression

« Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

« Audio a través de cable coaxial

« Entradas de camara IP de hasta 16/32 canales (hasta 8MP)

* Méax. 800m para 1080p y 1200m para transmision de sefial
HDTVI 720p

» Soporta 2 HDD, hasta 10TB de capacidad por HDD

AcuSense

DS-7204/08/16HQHI-M1/S
DVR AcuSense de 2/4 Canales

DS-7216HQHI-M2/S

DVR AcuSense de 4 Canales

AcuSense AcuSense

DS-7204/08HUHI-M13VR
ACVR cuSense de 4 Canales

« Analisis de comportamiento basado en
aprendizaje profundo o deteccion facial

» Reduccion de falsa alarma de hasta 2/4 canales

« Entrada de video analdgico 4/8/16 canales

« Resolucién de codificacion maxima de 4MP lite

« Compresioén de video H.265 Pro + /H.265 Pro /
H.265

« Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

« Audio a través de cable coaxial

« Entradas de camara IP de hasta 6/12/24
canales (hasta 6MP)

* Max. 800m para 1080p y 1200m para
transmision de sefial HDTVI 720p

* Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad

(hasta 6MP)

de sefial HDTVI 720p
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* Andlisis de comportamiento basado en
aprendizaje profundo o deteccion facial

* Reduccion de falsa alarma de hasta 4 canales

« Entrada de video anal6gico 16 canales

« Resolucion de codificacion méaxima de 4MP lite

» Compresion de video H.265 Pro +/ H.265 Pro / H.265¢ Compresién de video H.265 Pro +/ H.265 Pro /

 Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

« Audio a través de cable coaxial

* Entradas de camara IP de hasta 24 canales

* Max. 800m para 1080p y 1200m para transmisién

« Andlisis de comportamiento basado en apren
dizaje profundo o deteccién facial

» Reduccion de falsa alarma de hasta 4 canales

« Entrada de video analdgico 4/8 canales

« Resolucion de codificacion maxima de 8MP lite

H.265

« Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

« Audio a través de cable coaxial

* Entradas de camara IP de hasta 8/16 canales
(hasta 8MP)

* Max. 800m para 1080p y 1200m para transmis

» Soporta 2 HDD, hasta 10TB de capacidad por HDD i6n de sefial HDTVI 720p
« Andlisis de comportamiento basado en
aprendizaje profundo o deteccion facial

* Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad






