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DVRs con tecnología eSSD

Diseño ecológico

El uso de eDVRs ahorra hasta

al año

por chips

eDVR: 5.4 - 6.2 W DVR: 10 - 11 W

Bajo consumo de 
energía

Aproximadamente
menos consumo de energía

*Consumo anual de energía =
(consumo de energía / 1000 / 0,85) x 24 x 365; 
calculado en un entorno ideal.

Buena resistencia a los impactos con gran durabilidad

• Con su unidad de estado sólido (SSD) integrada, el eDVR de Hikvision es  
estable y robusto, inmune a golpes o impactos físicos, manteniendo 
sus datos seguros.

• Sin partes mecánicas que se pueden dañar.

• Almacenamiento duradero y de alto rendimiento.



Almacenamiento duradero

• Hikvision equipa sus eDVR con codificación de velocidad de bits adaptable a 
la escena y basada en formato compresión H.265 para garantizar suficiente 
almacenamiento y compresión de video de alta calidad.

de almacenamiento de datos calculadas con 45 °c y todos los 
canales conectados utilizando una codificación predeterminada.

14 Días
El almacenamiento de 480 GB o 300 GB está preasignado en 
aproximadamente 14 días, con pequeñas diferencias en cada día 
según el escenario y los eventos reales.

Fácil de instalar y utilizar

Tamaño Mini
(250 x 127 x 46 mm)

• Opciones de instalación más 
flexibles.

• Menores costos de 
almacenamiento y envío.

• Diseño discreto.

Diseño estructural
integrado

• Fácil instalación, sin 
necesidad de discos duros 
adicionales.

• Simplemente conéctelo y úselo.



Análisis de video eficiente

Características del producto

Detección de Movimiento 2.0

• Detección de movimiento de personas / vehículos en todos los canales 
analógicos.

Detección de Movimiento encendida de forma predeterminada.

Personas Vehículos

Detección de pantalla completa 
de forma predeterminada.

Cajas de detección configurables 
y flexibles.

Almacenamiento 300 GB 480 GB 480 GB

Capacidad
de grabación

4 canales lite de 
1080p a 15 fps

cerca de 2 semanas 

8 canales lite de 
1080p a 15 fps

cerca de 2 semanas

4 canales lite de
4 MP a 15 fps cerca

de 2 semanas

Consumo 
de Energía

5.4 W (máx) 6.2 W (máx) 5.4 W (máx)

Características
Básicas

• Clasificación de Personas y Vehículos - Detección de Movimiento
2.0 en todos los canales

• HDTVI / AHD / CVI / CVBS / entrada de video IP
• H.265 y Control de Velocidad de Bits Adaptado a la Escena
• Todos los Canales Soportan Audio por Coaxitron
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