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Tevite que hojas o arbustos
atraviesen el
Sensors

Evite que le caiga lluvia directamente

Fig. 2 — Orientacion a los rayos del sol
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No permita que la luz solar o cualquier haz de luz directq
brille el bloque de terminales
directamente en el sensor. Si es inevitable,

monte en una unidad en la parte superior
forma en que el transmisor, no el receptor,

mira y el otro esta en el sol.

Fig. 3 - Orientatcion de

blocks
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Fig. 4 — Montaje en la misma pared

Fig. 5 — Montaje en paredes enfrentadas

Fig. 5 - Montaje en poste
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Fig. 6 - Alineacion de haces
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Transmitter Receiver
Wiring Terminal
Transmission Distance Terminal
Parametros tecnicos
Numero de haces 2 haces dhaces |4 haces | 6 haces | 2 haces | 10 haces
Longitud (cm) 33 53 73 1713 153 193
Corriente | Transmisos =00 =160 =160 =175 <175 =185
estatica
maxima (ma) Receptor =70 =70 =70 =70 =70 =70
5 5 5 B 5 B
10 10 10 10 10 10
20 20 20 20 21 20
Distancia de alerta (m) 30 30 A0 30 30 30
40 40 40 4 40 40
60 60 60 &0 60 o0
- & 100 100 100 100 100
WINCILINA 150 150 150 150 150
Fuente de alimentacion JDC10.5 ~ 24V

Salida de alarma

Wired wireless. Compatible

Capacidad de contacto de 3A/ 126VAC / DC 9V 0.2W
rele
Velocidad de respuesta MO0 ms

Hora de salida de alarma

= 1 segundo

Angulo de ajuste del eje
optico

Horizontal: 180 - (= 90 ")

Ambiente de trabajo

Temperatura: -25 °C ~ + 55 *C RH=95%
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